
Specifikace

FLUKE 2042
Vyhledávač kabelů

Vlastnosti
Fluke 2042 je profesionální univerzální
vyhledávač kabelů.

Mnohaúčelové řešení pro lokalizaci kabelů

od

Blue Panther s.r.o.

Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany

Vyžádejte více informací
na telefonu

241 762 724-5, 244 403 022

Navštivte nás na interne-
tových stránkách na adrese:

www.blue-panther.cz

...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Základní vlastnosti:

Napětí

Bezkontaktní detekce 
napětí

do 400 V AC/DC

0 - 2,5 m

0 - 0,4 m

Hloubka lokalizace 
kabelů v zemi nebo 
ve zdech

Rozsah frekvence 0 - 60 Hz
Výstupní signál 125 kHz

Specifikace Přijímač Vysílač
Měřicí rozsah napětí 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

Objednací údaje

Fluke 2042
obj. kód: FL01.2913.47

Ukázky aplikace
Vyhledávání
podzemních
kabelů 
(do hloubky 2,5 m)

Vyhledávání pojis-
tek/vypínačů a
jejich přiřazování 
k obvodům

 vyhledávání kabelů pod zemí i ve zdech
 lokalizace pojistek a jejich přiřazení k obvodům
 lokalizace skrytých zásuvek a rozvodných krabic
 vyhledávání přerušení a zkratů v elektrických podlahových topných systémech
 vyhledávání kovových trubek vodovodních rozvodů a rozvodů topení
 LCD displej vysílače zobrazuje úroveň externího napětí, vysílací (vyhledávací) kód a jeho úroveň
 LCD displej přijímače signalizuje přítomnost napětí a vyhledávaném vodiči a dále přijímaný kód a jeho úroveň
 automatické nebo manuální nastavení citlivosti
 přepínatelná úroveň přijímaného akustického signálu
 automatické vypnutí přístroje
 podsvícení displeje
 integrovaná svítilna pro práci v tmavých prostorách Volitelné příslušenství

Fluke 2042
Přídavný vysílač


